
Bordnetzenergieversorgungen im Nahverkehr

Die Bordnetzumrichter der Serie PCS Rail AU 541 
sind für den Einsatz auf Straßenbahnen, U-Bahnen 
und Stadtbahnen entwickelt. Die Hauptfunktionen 
sind einerseits die Erzeugung einer DC-Spannung, 
welche die Fahrzeugbatterie lädt und die 24 V-Lasten 
versorgt und andererseits die Bereitstellung einer 
AC-Spannung 3 x 400 V/50 Hz und 230 V/50 Hz. Der 
PCS Rail AU 541 kommt vorrangig bei Fahrzeugen 
mit Klimatisierung zum Einsatz.

Das Konzept der Bordnetzumrichter PCS Rail AU 541 
basiert auf der Verwendung moderner IGBT-Module. 

Zwei mittelfrequente Transformatoren stellen die elektrische 
Isolation zwischen den Eingängen und dem Ausgang her. 
Der PCS Rail AU 541 ist als Unterflur- und als Dachapplika-
tion konzipiert. Die Kühlungsart ist eine forcierte Luftkühlung.
 
Jeder Bordnetzumrichter beinhaltet eine Notstartversor-
gung, die den Start bei tief entladener Batterie ermöglicht. 
Die Steuerungseinheit Auxiliary Controller Unit (ACU 2) reali-
siert verschiedene interne Funktionen: Sie steuert die 
Leistungselektronik sowie den Lüfter für die magnetischen 
Komponenten, zeichnet Ereignisse sowie Fehler während 

PCS Rail AU 541

PCS – Technologie und Kompetenz

Ein Unternehmen der 
Bombardier Transportation 
 

PCS Rail AU 541 V3 als Dachapplikation, z. B. Flexity Outlook Brüssel

Der Fortschritt fährt mit PCS Rail

des Betriebes auf und ermöglicht die Kommunikation mittels 
MVB oder IP Ethernet mit der Fahrzeugsteuerung. Weiterhin 
schafft die Steuereinheit eine Verbindung mit der Service-
software über die Schnittstelle RS232 oder IP Ethernet.

Eigenschaften
• �Mittelfrequente Potentialtrennung des AC- und DC-Ausgangs
• Robustes und kompaktes Design
• Hoher Wirkungsgrad und geringes Gewicht
• Kurzschluss- und Überspannungsüberwachung
• Elektronisch geregelte Lüftung
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PCS Rail AU 541
Kompakt und leistungsstark

Bordnetzenergieversorgungen im Nahverkehr

Ein Unternehmen der 
Bombardier Transportation 
 

Bombardier Transportation  
(Power Converter Solutions) Germany GmbH
Am Rathenaupark
16761 Hennigsdorf, Deutschland

Tel	 +49 (0)3302 89 6320
Fax	+49 (0)3302 89 6322

info@pcs-converter.com
www.pcs-converter.com

Technische Daten:
Eingangsnennspannung	 600 V/750 V DC

Eingangsspannungsbereich	 420 V bis 975 V DC

Umgebungstemperatur	 -30°C bis +45°C

Lagertemperatur	 -40°C bis +85°C

Kommunikation	 MVB, Ethernet (IPT Com), CAN

AC-Ausgang:

Ausgangsleistung	 35 kVA (cos phi = 0,8)

3 AC Nennstrom	 51 A

Max. 3 AC Strom 	 105 A für 10 s

Ausgangsstrom Schutzgrenze	 200 App

Einphasenstrom	 16 A

DC-Ausgang:

Ausgangsleistung	 7 kW/8 kW

Ausgangsstrom	 245 A/330 A

Ausgangsspannungsbereich	 24 V bis 30 V

Ladestrom (einstellbar)	 10 A bis 100 A

Typen	 Masse	 Abmaße 	 Applikation 

			   (kg)	 (L/B/H mm)

PCS Rail AU 541 V2	 240	 1400/720/500 	 Dach

PCS Rail AU 541 V3	 230	 1500/550/450	 Dach

Referenzprojekte
Bombardier* Flexity* Outlook Straßenbahnen
• �Augsburg, Deutschland
• Brüssel, Belgien
• Genf, Schweiz
• Innsbruck/Linz/Pöstlingbergbahn, Österreich
• Marseille, Frankreich

Bombardier* Flexity* Classic Straßenbahnen
• Leipzig, Deutschland

Bombardier* Flexity* Straßenbahnen
• Berlin, Deutschland

Optionen
• Notstart
• AC-Abgangsschütz/Koppelschütz
• Batteriesicherung
• DC-Entkoppeldiode
• AC-Phasenausfallüberwachung
• AC-Synchronisierung
• Fehlerstromüberwachung
• Dachmontage für 1400/1500 mm
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Prinzipschaltung am Beispiel PCS Rail AU 541 V3

*Marke(n) der Bombardier Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.


