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PCS Rail AU 551
Kompakt und leistungsstark

Bordnetzenergieversorgungen im Nahverkehr

Ein Unternehmen der 
Bombardier Transportation 
 

Bombardier Transportation  
(Power Converter Solutions) Germany GmbH
Am Rathenaupark
16761 Hennigsdorf, Deutschland

Tel	 +49 (0)3302 89 6320
Fax	+49 (0)3302 89 6322

info@pcs-converter.com
www.pcs-converter.com

Technische Daten:
Eingangsnennspannung	 600 V/750 V DC

Eingangsspannungsbereich	 420 V bis 975 V DC

Umgebungstemperatur	 -30°C bis +45°C

Lagertemperatur	 -40°C bis +85°C

Kommunikation	 MVB, Ethernet (IPT Com), CAN

AC-Ausgang:

Ausgangsleistung	 50 kVA (cos phi = 0,8)

3 AC Nennstrom	 72 A

Max. 3 AC Strom 	 2fach für 1 s 

			   3fach für 15 s

Ausgangsstrom Schutzgrenze	 225 A

Einphasenstrom	 10 A

DC-Ausgang:

Ausgangsleistung	 8 kW

Ausgangsstrom	 330 A

Ausgangsspannungsbereich	 24 V bis 30 V

Ladestrom (einstellbar)	 10 A bis 100 A 

Typen	 Masse	 Abmaße 	 Applikation 

			   (kg)	 (L/B/H mm)

PCS Rail AU 551 V1	 287	 1552/682/500 	  Unterflur

Referenzprojekte
Bombardier* Flexity* Swift Straßenbahnen
• RandstadRail, Niederlande

Optionen
• Notstart
• AC-Abgangsschütz/Koppelschütz
• Batteriesicherung
• DC-Entkoppeldiode
• AC-Phasenausfallüberwachung
• AC-Synchronisierung
• Fehlerstromüberwachung
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Prinzipschaltung am Beispiel PCS Rail AU 551 V1

PCS Rail AU 551 V1, Montage/Demontage des Leistungsmoduls

*Marke(n) der Bombardier Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.


